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Se planifica una investigación del agua
subterránea debajo de la Escuela
Intermedia Los Angeles Academy

En poco tiempo se llevará a cabo una investigación para determinar el grado de
contaminación en el agua subterránea profunda (más de 145 pies de profundidad) en
las cercanías de la Escuela Intermedia Los Angeles Academy (anteriormente
denominada Jefferson New Middle School). Esta investigación del agua subterránea
forma parte de los estudios ambientales continuados en la escuela ubicada en 644 E.
56th Street, Los Angeles, CA 90011. Estudios anteriores han determinado que el suelo
profundo debajo de la escuela se encuentra contaminado por solventes industriales, y
el agua subterránea debajo de la escuela está contaminada por solventes industriales y
metales. Esta agua subterránea no se utiliza para beber.

El Departamento del Control de Sustancias Tóxicas (DTSC, por sus siglas en inglés)
es la principal agencia reguladora que supervisa las investigaciones en la escuela, que
están siendo realizadas por las partes responsables (Jefferson Site PRP Group LLC).
El DTSC aprobó recientemente un informe ambiental para el suelo profundo (de 40
a 145 pies de profundidad), con la conclusión de que no existe ningún riesgo potencial
para la salud de los estudiantes o los maestros en la escuela Los Angeles Academy a
causa de los productos químicos presentes
en el suelo profundo. En 2003, el DTSC
aprobó una investigación del suelo a poca
profundidad (hasta 40 pies de profundidad),
que también demostró que no existen
riesgos de salud para los estudiantes o los
maestros. Los estudios del suelo indicaron
que los productos químicos no estaban
penetrando en los edificios ni en la superficie
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REUNIÓN DE LA COMUNIDAD
DTSC realizará una reunión de la comunidad para explicar este proyecto y para
contestar a sus preguntas. Ésta es su oportunidad de hablar con el personal de
DTSC sobre los riesgos de salud, cuestiones ambientales y de la próxima
perforación de los pozos en las calles residenciales adjacente a este proyecto.
Proporcionarán los intérpretes españoles.

Fecha: 17 de marzo de 2005       Tiempo: 6:30 p.m.
Localización:  La Escuela Intermedia Los Angeles Academy -- Sala Multiuso
644 E. 56th Street, Los Angeles

El estacionamiento estará disponible en la porción subterránea del
estacionamiento de la escuela. Entre en 56th Street.

Para la información sobre accesibilidad del sitio de reunión y solicitar arreglos
razonables, por favor comunicarse con Treva Miller al (818) 551-2846.
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de la escuela, y que la escuela ofrece condiciones
seguras para los estudiantes y los maestros. La única
inquietud restante es el peligro para el agua subterránea
debajo de la escuela, ya que los contaminantes se están
desplazando hacia abajo.

La investigación del agua subterránea determinará el
tipo de contaminación y el grado de extensión de la
misma en el agua subterránea. El objetivo es evitar la
contaminación debida al escurrimiento hacia las zonas
profundas de agua subterránea (a unos 500 pies de
profundidad, parte de la cual se usa como fuente de
agua para beber) en el futuro. La investigación
propuesta del agua subterránea determinará también el
grado de contaminación del suelo, si existe, fuera de los
límites de la propiedad escolar, debido a anteriores
derrames de productos químicos debajo de la
propiedad escolar.

Historia del sitio

En la propiedad donde actualmente se ubica la escuela,
hubo empresas industriales y comerciales hasta 1990,
momento en que el Distrito Escolar Unificado de Los
Angeles adquirió la propiedad. Durante la demolición
de las estructuras comerciales en 1995, se encontraron

tanques subterráneos con fugas, que fueron retirados
del sitio. También se retiró de la propiedad alguna tierra
contaminada cerca de los antiguos tanques. Las
investigaciones ambientales tempranas hallaron
contaminación química en la tierra profunda y en el
agua subterránea. En 1997, se instaló una unidad de
tratamiento de suelos denominada Sistema de
Extracción de Vapor del Suelo (SVE, por sus siglas en
inglés), con el fin de limpiar la contaminación del suelo
profundo, y el DTSC comenzó la supervisión de las
investigaciones y de la limpieza del sitio.

Los sistemas de extracción de vapor del suelo retiran
los productos químicos en forma de vapor del suelo
contaminado, y limpian la contaminación del vapor
antes de su emisión al aire. El sistema inicial no cumplía
de forma adecuada con las normas de calidad del aire,
y fue retirado de servicio en 1998. Las tomas de
muestras de aire llevadas a cabo entre 1998 y 2002
demostraron que no había movimiento ascendente de
los contaminantes en la subsuperficie en dirección a la
escuela. En 2002 se instaló un sistema de tratamiento
SVE más grande y mejor diseñado.

Desde 1998, las amplias investigaciones del suelo poco
profundo al suelo profundo han incluido análisis para
detectar más de 100 productos químicos. Se ha
analizado el aire interior y exterior, el agua subterránea y
el vapor del suelo. La investigación del suelo poco
profundo en la escuela (hasta 40 pies de profundidad)
se completó en 2002, y la investigación del suelo
profundo (de 40 a 145 pies de profundidad) se
completó en 2004.

El sistema SVE rediseñado, que se puso en
funcionamiento con éxito en agosto de 2002, fue una
medida provisional para frenar la contaminación
adicional del agua subterránea y para evitar el
movimiento de los contaminantes hacia la superficie.
Pruebas ambientales realizadas recientemente en el sitio
han confirmado que la limpieza de suelos debajo del
sitio por medio de la extracción de vapor del suelo ha
tenido éxito. Los niveles de contaminantes en el suelo se
han reducido significativamente. Asimismo, el análisis
de muestras indica que algunos productos químicos han
penetrado en el agua subterránea poco profunda y que
se han desplazado fuera del sitio. Esta situación se
continuará investigando.

Riesgos actuales y potenciales

Se han llevado a cabo cuatro Evaluaciones de Riesgos
para la Salud (estudios) con el fin de evaluar los
posibles riesgos para la salud de los niños y los adultos
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debido a la posible exposición a la contaminación
química en la escuela Los Angeles Academy. Todos
esos estudios de riesgos para la salud llegaron a la
conclusión de que el sitio no constituye un riesgo para
la salud de los estudiantes, los maestros o los residentes
de la zona.

La investigación del suelo profundo (de 40 a 145 pies
de profundidad) dio comienzo en 2003. La
investigación llegó a la conclusión de que quedan
cantidades menores de compuestos de solventes
industriales en el suelo profundo, y que amenazan el
agua subterránea. La contaminación del agua
subterránea (por debajo de los 145 pies) no constituye
ningún riesgo para la salud de los estudiantes o los
maestros, puesto que no están expuestos a la misma. La
investigación del suelo profundo confirmó nuevamente
que la escuela ofrece condiciones de seguridad. Puede
obtener más información sobre cómo el DTSC evalúa
los riesgos para la salud en el sitio Web del DTSC, en:
http://www.dtsc.ca.gov/ScienceTechnology/
HERD_FLY_Overview.html.

Si bien la contaminación del agua subterránea poco
profunda no constituye un riesgo para las personas en
la superficie, podría seguir haciendo daño al medio
ambiente en caso de filtrarse hacia el agua subterránea
profunda, que se encuentra a una profundidad de unos
500 pies. El agua subterránea no se utiliza para

beber en la escuela. El agua potable de la escuela es
provista por la agencia de agua de la ciudad. El agua de
beber disponible en los bebederos y llaves de la escuela
ha sido analizada y se ha determinado que es segura.
No se hallaron contaminantes en el agua de beber de la
escuela.

La investigación correctiva también identificó fuentes
de contaminación del vapor en el suelo y del agua
subterránea, ubicadas fuera del sitio, las cuales
requerirán de una investigación adicional.

Actividades siguientes

Para investigar los productos químicos contenidos en el
vapor del suelo y en el agua subterránea que se han
desplazado desde el sitio de la escuela, el DTSC ha
solicitado la instalación de pozos de monitoreo
adicionales en varios puntos ubicados al norte de la

Los Angeles Academy
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escuela. Los pozos de monitoreo del agua subterránea
planeados se ubicarán en 52nd Street entre Towne
Avenue y McKinley Avenue. También se instalarán dos
nuevos pozos de monitoreo de vapor del suelo, en
56th y 54th Street, cerca de Avalon Boulevard. Estos
trabajos comenzarán en febrero de 2005 y se prevé
que estén terminados en 45 días. Se harán esfuerzos
para minimizar las molestias debidas al ruido y al
tráfico. Se distribuirá un aviso de trabajo con
información más detallada al vecindario adyacente a
las áreas de trabajo.

El DTSC también ha aprobado una prueba con el
propósito de evaluar los avances de la limpieza de
productos químicos en el suelo debajo de la escuela,
así como la eficacia del sistema SVE. Esta prueba,
llamada “prueba de recuperación”, se utilizará con el
fin de determinar si el sistema SVE resulta adecuado
como solución final para la remoción de la
contaminación del suelo. Una vez que el DTSC haya
determinado que el agua subterránea ya no corre
peligro, el sistema SVE será desactivado.

¿Dónde obtener más información?

El Plan de Trabajo de Investigación Correctiva del
Agua Subterránea para la escuela Los Angeles
Academy describe en forma detallada las actividades
necesarias para la instalación de los pozos de
monitoreo. Este plan de trabajo y otros documentos
relacionados con el sitio están disponibles para su
consulta en los siguientes lugares:

Biblioteca Pública Vernon

(Vernon Public Library)
4504 S. Central Avenue
Los Angeles, CA 90011
(323) 234-9106

Biblioteca de la Escuela Intermedia

Los Angeles Academy

(Los Angeles Academy Library)
644 E. 56th Street
Los Angeles, CA 90011
(323) 232-7820

Oficina de Registros Regionales del DTSC

(DTSC Regional Records Room)
1011 N Grandview Avenue
Glendale, CA 91201
Contacto: Jone Barrio, (818) 551-2886

Para información más detallada sobre cómo operan
los sistemas de extracción de vapor de tierra, visite el
sitio Web: http://sve.ucdavis.edu/index.htm.

Contactos del proyecto

Si tiene alguna pregunta sobre el plan de trabajo u
otras actividades del proyecto, por favor llame a las
siguientes personas de nuestra agencia:

Srta. Jennifer Jones
Gerente de Proyecto del DTSC
(818) 551-2973
Correo electrónico – jjones@dtsc.ca.gov

Sr. Jesús Cruz (En Español)
Especialista en Participación Pública del DTSC
(818) 551-2875
Correo electrónico – Jcruz@dtsc.ca.gov

Para consultas de prensa, llame a la Sra. Jeanne Garcia,
Oficial de Información Pública del DTSC al
(818) 551-2176, o envíe un mensaje de correo
electrónico a JGarcia@dtsc.ca.gov. Para más
información sobre el DTSC, visite nuestro sitio Web
en www.dtsc.ca.gov.

Si tiene alguna pregunta referente al calendario de
trabajos de la investigación del agua subterránea, o
sobre otras actividades, comuníquese con Thomas
Watson, Gerente de Proyecto, Oficina de Salud y
Seguridad Ambiental del Distrito Escolar Unificado
de Los Angeles, al (213) 633-8242.

Aviso a las personas con dificultades auditivas

Los usuarios de TDD pueden utilizar el California
Relay Service al 1-888-877-5378 para comunicarse
con Sra. Treva Miller, Especialista en Participación
Pública del DTSC, al (818) 551-2846.
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